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SCHWEISSZERTIFIKAT

Zertifikat Nr.: 0408-CPR-TA01967

Hersteller

Betriebsstatten des Herstellers

Norm

Ausfiihrungsklasse

SchweiBprozesse
(Referenznummer nach ISO 4063)

Grundwerkstoffe
(Festigkeitsklasse/technische
Spezifikation)

Verantwortliche
Schweilaufsichtsperson

Vertreter

Bestétigung

Bemerkung

Giiltigkeitsbeginn

Nachste Uberwachung

Leonding

ORT

TUV AUSTRIA
SERVICES GMBH
Deutschstralte 10
A-1230 Wien

oD ADAOD oD O

Schlosserei Ritonja
Inh. Daniela Klinser
LeonhardstraRe 39
8010 Graz, Osterreich

Schlosserei Ritonja
Inh. Daniela Klinser
Leonhardstralle 39
8010 Graz, Osterreich

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-2:2018

Bis einschlieRlich EXC 2

141 - Wolfram-Inertgasschweilten
135 - Metall-Aktivgasschweillen

S235 - S355 nach EN 1090-2, Tabelle 2 und 3
1.4301, 1.4404 und 1.4571 nach EN 1090-2, Tabelle 4

Roland Klinser, geb. 10.09.1975, Schweilltechniker
(B) nach EN 1090-2, 7.4.3

Es wird bestatigt, dass alle Verfahren fiir die
Ausfiihrung und die Uberwachung der
Schweilarbeiten vorhanden sind.

Nur gultig in Verbindung mit und im Geltungsbereich
von WPK Zert.-Nr.: 0408-CPR-TA01967

30.05.2017 (Erstausstellung)

29.05.2025

16.05.2022

DATUM

Vervielfltigung nur mit Erfaubnis des TUV AUSTRIA [ The reproduction of this document is subject to the approval by TOV AUSTRIA | TUV®




